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installation

e La préparation de I'emplacement ainsi que des installations liées a I'électricité, au
robinet d’eau et aux eaux usées sur le site de I'installation relevent de la responsabilité
du client.

* Vérifiez que les tuyaux d’arrivée d’eau et de vidange, ainsi que le cable d’alimentation,
ne sont pas pliés, pincés, ou écrasés lorsque vous poussez le produit a sa place,
apres les procédures d’installation ou de nettoyage.

e Assurez-vous que l'installation et les branchements électriques de I'appareil sont
effectués par un agent d’entretien agréé. Le fabricant ne saurait étre tenu responsable
des dommages découlant des travaux effectués par des personnes non autorisées.

* Avant de procéder a I'installation, vérifiez si le produit présente des défauts. Si vous en
identifiez un, ne procédez pas a I'installation. Les produits endommagés présentent
des risques pour votre sécurité.

Retrait des renforts de conditionnement

Inclinez le lave-linge vers I'arriere pour retirer le renfort de conditionnement. Retirez le
renfort de conditionnement en tirant sur le ruban. Ne réalisez pas cette opération seul.

Retrait des vis de bridage
Quatre vis de bridage sont vissées a I’arriére du lave-linge afin de garantir un transport
en toute sécurité.

IMPORTANT : les vis de bridage servant a prévenir tout dommage interne lors du
transport, celles-ci doivent étre retirées avant de faire fonctionner le lave-linge ! Dans
le cas contraire, I'appareil sera endommageé et ceci n’est pas couvert par la garantie.

1. Dévissez les vis de bridage en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre a 'aide d’une clé appropriée.

2. Retirez ces 4 vis et rondelles de leur logement en les tirant vers I'extérieur a I'aide
d’une pince.

3. Placez-les en lieu s(r afin de pouvoir les réutiliser si besoin.

4. Bouchez les orifices avec les caches en plastique fournis.

ATTENTION : ne transportez jamais I'appareil sans que les vis de bridage réservées au
transport ne soient correctement fixées !

REMARQUE : procédez dans I'ordre inverse pour réinstaller les vis de bridage en vue
du transport de le lave-linge.

Lieu d’installation

* Placez le produit sur un sol rigide et nivelé. N’installez jamais votre appareil sur un
tapis ou de la moquette : I’air doit pouvoir circuler librement autour de I'appareil.
Lorsque le lave-linge et le seche-linge sont superposés, placez-les sur un sol solide
et plat présentant la capacité de portage suffisante.

L’appareil doit étre placé sur un sol résistant (pouvant supporter la charge de I'appareil)
dont la surface sera propre et seche afin d’éviter que I’appareil ne glisse.

Veillez a ne pas poser I'appareil sur son cordon d’alimentation.

Veillez a ce que le lave-linge ne touche pas le mur ou les meubles environnants.
N’installez pas votre appareil dans une piéce ou la température est inférieure ou égale
a 0 °C. Pour un fonctionnement optimal, installez votre appareil dans une piéce a
vivre.




e Pour réduire les vibrations et les bruits, il est conseillé de laisser un espace autour de
le lave-linge.

* Ne placez ni n’utilisez aucune source de chaleur (tables de cuisson, fers a repasser,
fours, etc.) sur le lave-linge.

Installation sous un plan de travail

Il est possible d’installer le lave-linge sous un plan de travail
sous réserve de laisser un dégagement minimum de :

3 cm au-dessus du lave-linge

8 cm de chaque cété du lave-linge

8 cm derriere le lave-linge.

Réglage des pieds

L’appareil doit étre mis a niveau et équilibré sur ses pieds afin qu’il fonctionne de fagon
silencieuse et sans vibration. Procédez pour cela au réglage des pieds a I'aide d’un
niveau a bulle.

ATTENTION : n’utilisez aucun outil pour dévisser les contre-écrous : vous pourriez les
endommager.

—_

Dévissez manuellement les contre-écrous sur les pieds.

2. Effectuez le réglage en tournant les pieds vers le haut ou vers le bas.
3. Lorsque 'appareil est a niveau et équilibré, resserrez les contre-écrous.
REMARQUES :

* Ne placez jamais de cartons, de cales en bois ou d’éléments similaires sous I'appareil
pour compenser des irrégularités au niveau du sol.
» Vérifiez que le tuyau d’arrivée d’eau n’est pas plié, fissuré ou écrasé par les pieds.

raccordements

Raccordement a l'arrivée d’eau
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IMPORTANT :

* Votre lave-linge est prévu pour étre raccordé sur une arrivée d’eau froide.

* Votre lave-linge doit étre raccordé a la canalisation d’eau a I'aide du tuyau
d’alimentation neuf fourni. N’utilisez pas de tuyaux d’alimentation usagés.

* Veillez a installer a chaque extrémité du tuyau les joints en caoutchouc fournis.

* Pour un fonctionnement correct du lave-linge, la pression d’eau a l'arrivée doit se
situer entre 50 kPa et 800 kPa.

* En cas de doute, consultez un plombier qualifié.

1. Raccordez I'extrémité coudée du tuyau a I'entrée filetée située a I'arriere de
I’appareil.

2. Raccordez I'autre extrémité du tuyau au robinet d’eau. Veillez ensuite a bien serrer
I’écrou a la main.

3. Ouvrez le robinet complétement apres avoir raccordé le tuyau pour vérifier la bonne
étanchéité de I'installation. Pour éviter toute fuite d’eau ou dommage causé par
I'eau, laissez le robinet fermé lorsque le lave-linge n’est pas utilisé pendant une
période prolongée.




Raccordement a I'évacuation d’eau

Overflow
vent

T

min 50 cm
max 85 cm

100 cm;

max

Il est possible d’installer le tuyau d’évacuation de 2 manieres différentes :

Méthode n°1: Positionnez le tuyau sur le rebord d’un lavabo grace a un dispositif
spécial en « U » (non fourni). Le coude doit étre placé a une distance de 100 cm
maximum du sol.

[ou]
Méthode n°2: Fixez I'extrémité du tuyau de vidange a I’évacuation d’eau :
I’embouchure du tuyau de vidange doit se trouver au moins a 50 cm et au plus a 85 cm
du sol et ne pas rallonger de plus de 2,5 métres.

ATTENTION :

* Votre maison sera inondée si le tuyau de vidange sort de son logement pendant la
vidange.

e |l existe un risque de brllure en raison des températures de lavage élevées ! Afin de
prévenir de telles situations et vous assurer que le lave-linge opere les arrivées et
évacuations d’eau sans problémes, fixez solidement le tuyau de vidange.

* Si le tuyau de vidange est soulevé aprées son installation, I’évacuation d’eau devient
plus difficile et le linge peut se mouiller considérablement. C’est pourquoi les hauteurs
décrites dans le schéma doivent étre respectées.

* Veillez a ne pas enfoncer le tuyau jusqu’au fond de I’évacuation du logement afin
d’éviter I'auto-siphonnage de la machine.

Branchement électrique

* Branchez votre lave-linge sur une prise de terre, correctement installée
A I et reliée au réseau électrique conformément aux normes en vigueur.
e Cet appareil ne peut étre branché qu’en 220 - 240 V~ monophasé

e Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension
électrique de votre domicile corresponde a celle indiquée sur la plaque signalétique
de l'appareil. Vérifiez que les fusibles ainsi que l'installation électrique domestique
sont en mesure de supporter la charge de I'appareil (voir la plaque signalétique de
I’appareil).

e N’utilisez pas de rallonge ou de multiprise avec cet appareil.

e La prise du cordon d’alimentation doit étre facilement accessible apres I'installation
de I'appareil.

* Si le cable d’alimentation est endommagg, il doit étre remplacé par le revendeur, son
service apres-vente ou des personnes de qualification similaire afin d’éviter un danger.

description

Description du bandeau de commande
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1. Sélecteur de programmes

Tournez le sélecteur dans n’importe quelle direction pour sélectionner un programme
ou éteindre I'appareil (position « OFF »).

2. Sélecteur de température

Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche jusqu’a atteindre la température désirée.
2.a) 20°C, 30°C, 40°C, 60°C et 90°C.




3. Touche « Vitesse d’essorage »
Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche jusqu’a atteindre la vitesse d’essorage
désirée.

G
3.9) @ (pas d’essorage), 400, 800, 1000, 1400 tours/min.

2+3 ~© : Sécurité enfant

4. Touche « Départ différé »

Appuyez sur cette touche afin de programmer un départ différé jusqu’a 24 heures.
5. Touche « Anti-froissage »

6. Touche « Options »

Appuyez sur cette touche afin de faire défiler les options disponibles.

|
6.a) Prélavage &7’

La fonction de prélavage permet d’effectuer un lavage a basse température avant
le lavage principal dans le but d’éliminer les taches (pour certains programmes
uniquement).

o®
6.b) Ringage + )
La fonction de ringage supplémentaire ajoute 1 ringage au cycle de lavage principal
dans le but d’éliminer les éventuels résidus de lessive sur les vétements.
Elle a été congue spécialement pour les personnes ayant la peau sensible pour
lesquelles des traces de lessive peuvent causer des irritations ou des allergies.

6.c) Hygiene + ‘t'z)

Vous pouvez 'activer uniqguement lorsque vous avez réglé la température a 60°C.
Une température d’eau plus élevée permet de mieux éliminer les germes et autres
bactéries présents sur le linge.

NoTE : ces 3 options doivent étre sélectionnées avant d’appuyer sur la touche Départ/
pause P

7. Touche « Degré de salissure » / « Niveau de vapeur »

7.a) 3 niveaux de salissure : D Peu sale, D Normalement sale, D Trés sale.
7.b) 3 niveaux de vapeur : D Coton, D Synthétique, D Délicats.

8. Touche « Programmes spéciaux »
8.a) Petite charge @@. ,

D
8.b) Lavage nuit k:),
) |

&+
)
8.c) Nettoyage du tambour &:7)

9. Touche Départ/pause 4]

Appuyez sur cette touche afin de lancer ou mettre en pause un programme.

10. Affichage

11. Voyant porte verrouillée

Lorsque ce symbole est allumé en continu, cela signifie que la porte est verrouillée et ne
peut étre ouverte (pendant le lavage par exemple). La porte peut étre ouverte lorsque
le symbole est éteint.

12. Voyant sécurité enfant (verrouillage des touches)

13. Indicateur de détection de la charge

14. Voyant anti-froissage

Remarques

¢ Les voyants s’allument lorsque les fonctions correspondantes sont activées.

e Sécurité enfant : veuillez appuyer simultanément sur les touches 2 et 3 (« Sélecteur
de température » et « Vitesse d’essorage » jusqu’a ce que le symbole correspondant

ﬁ s’allume pour activer la sécurité enfant. Répétez I'opération jusqu’a ce que le
symbole correspondant s’éteigne pour désactiver la fonction.
e L’écran d’affichage indique « end » (terminé) lorsque le programme est terminé.

Bac a produits lessiviels

1. Compartiment a détergent pour le prélavage
2. Compartiment a détergent liquide ou en poudre pour le lavage principal

3. Compartiment pour I’'assouplissant ou I’'amidon




Remarques :

* Ne dépassez jamais le niveau MAX indiqué !

* N’ouvrez jamais le bac a produits lorsque le lave-linge fonctionne !

* Une lessive liquide ou un assouplissant qui reste longtemps au contact de I'air
séchera et collera au bac a produits. Pour éviter cet inconvénient, versez le détergent
et 'assouplissant dans le bac a produits juste avant de démarrer le lavage.

* Si vous ne faites pas de prélavage, vous pouvez aussi mettre la lessive directement
dans le tambour.

Préparation pour le lavage

Tri du linge en fonction des étiquettes de lavage

e Triez le linge par type de textile, couleur, degré de salissure et température d’eau

autorisée.

* Respectez toujours les conseils figurant sur les étiquettes des vétements.
LAVAGE

Lavage normal a4 95 °C Lavage délicat a 60 °C

) 7

Lavage a la main Ne pas laver

Les chiffres dans les symboles indiquent les températures de lavage maximales a ne pas dépasser. Le trait
sous les symboles requiert un lavage délicat.

REPASSAGE

A\ A\

Repassage a température | Repassage a température
faible moyenne
(110°C) (150°C)

T\

Repassage a température
élevée
(200°C)

=\

Ne pas repasser

Les points dans les symboles indiquent la température maximale a ne pas dépasser.

NETTOYAGE A SEC

® 029

Nettoyage a sec autorisé Ne pas nettoyer a sec

CHLORAGE

/A A

Chlorage autorisé Chlorage non autorisé

Les lettres dans les symboles désignent des
protocoles de lavage a I'attention des professionnels
(pressing, blanchisserie, etc.)

SECHAGE

N
Les points dans les

symboles de séchage Séchage a basse

N
[
Séchage a température  Ne pas sécher au séche-
normale linge

en machine indiquent la température
température de séchage E
autorisée.

Sécher sur un cintre

m

Sécher a plat
Suspendre humide

-n



Traitement des taches difficiles

Les taches de transpiration, sang, fruit, vin, chocolat, disparaissent généralement avec

les lessives habituelles, mais d’autres taches nécessitent un traitement spécifique avant

la mise en machine. Faites d’abord un essai sur un endroit peu visible du textile et rincez
abondamment. Si vous appliquez un détachant, commencez toujours par I’extérieur de
la tache pour éviter les auréoles.

* Boissons alcoolisées : lavez |la tache a I'eau froide, puis tamponnez-la d’un mélange
de glycérine et d’eau et rincez avec un mélange d’eau et de vinaigre.

e Cirage : grattez |légerement la tache sans abimer le tissu, frottez avec un détergent et
rincez. Si la tache persiste, frottez avec 1 volume d’alcool pur (96 degrés) mélangé a
2 volumes d’eau, puis lavez a I’eau tiede.

* Thé et café : étendez la partie tachée sur un récipient et versez de I'’eau aussi chaude

que possible et tolérée par le tissu. Lavez avec de la lessive si elle ne risque pas

d’abimer le tissu.

Chocolat et cacao : en trempant votre linge dans de I’eau froide, frottez la tache

avec du savon ou un détergent et lavez a la température maximale tolérée par votre

linge. Si une tache graisseuse persiste, frottez avec de I'eau oxygénée (proportion de

3 %).

Ketchup : grattez les taches séchées sans abimer le tissu, laissez tremper dans I'eau

froide environ 30 minutes et lavez en frottant avec un détergent.

Graisse, ceuf : grattez les taches séchées et tamponnez avec une éponge ou un linge

imbibé d’eau froide. Frottez avec un détergent, puis lavez avec de la lessive diluée.

Graisse, huile : épongez les résidus. Frottez la tache avec du détergent et lavez a

I’eau savonneuse tiéde.

* Moutarde : tamponnez la tache avec de la glycérine. Frottez avec un détergent et
lavez. Si la tache persiste, tamponnez avec de I’alcool (sur les textiles synthétiques et
de couleur, utilisez un mélange d’1 volume d’alcool et de 2 volumes d’eau).

* Sang : laissez tremper votre linge dans I’eau froide environ 30 minutes. Si la tache
persiste, faites tremper le linge dans un mélange d’eau et d’ammoniaque (3 cuilleres
a soupe d’ammoniaque dans 4 litres d’eau) durant 30 minutes.

* Créme, glace et lait : laissez tremper votre linge dans I'eau froide et frotter la
tache avec du détergent. Si la tache persiste, tamponnez le tissu avec une quantité
appropriée de lessive. (N’utilisez pas de lessive pour le linge de couleur.)

* Moisissure : les taches de moisissure doivent étre nettoyées aussi rapidement que
possible. Lavez la tache avec un détergent. Si la tache persiste, tamponnez avec de
I’eau oxygénée (proportion de 3 %).

¢ Encre:faitescoulerdel’eaufroide surlatachejusqu’ace que I’encre soit complétement
diluée. Frottez ensuite avec de I’eau citronnée et un détergent, attendez 5 minutes
puis lavez.

Fruits : étendez la partie tachée de votre linge sur un récipient et versez de I'eau
froide sur la tache. Ne versez pas d’eau chaude. Tamponnez avec de I'eau froide et
appliquez de la glycérine. Attendez 1 a 2 heures et rincez aprés avoir tamponné la
tache avec quelques gouttes de vinaigre blanc.

Herbe : frottez la partie tachée avec un détergent. Lavez avec de la lessive si elle ne
risque pas d’abimer le tissu. Frottez vos lainages avec de I'alcool. (Pour les lainages
de couleur, un mélange d’1 volume d’alcool pur et de 2 volumes d’eau).

Peinture a I’huile : appliquez un solvant sur la tache avant qu’elle ne seche. Frottez
avec un détergent et lavez.

* Rouille : si le tissu le permet, laver avec de la lessive. Pour les lainages, placez un
linge imbibé d’eau oxygénée sur la tache et repassez en intercalant un linge sec entre
le fer et le linge imbibé. Rincez soigneusement puis lavez.

Utilisation de produits détachants

ATTENTION ! Pour éviter tout risque d’incendie ou d’explosion :

* Si vous utilisez les produits préconisés dans les recettes ci-dessus, prenez soin de
rincer abondamment votre linge avant de I'introduire dans votre appareil.

* Si vous utilisez des détachants du commerce, suivez trés attentivement les conseils
du fabricant de ces produits.

* Nous vous rappelons que, en général, les taches traitées immédiatement s’éliminent
facilement. Par contre, les taches anciennes qui ont été repassées ou séchées en
tambour ménager, ne peuvent plus étre enlevées.

Préparer le linge pour le lavage

* Séparez impérativement le linge blanc du linge de
couleur.

* Lavez séparément le linge neuf car il risque de
déteindre au premier lavage.

* Videz les poches et 6tez tous les corps étrangers
comme les pieces de monnaie, épingles de sireté,
broches, vis, etc. Elles peuvent provoquer des
dégats importants si elles sont laissées dans le
linge.

* Fermez les fermetures a glissiere et les boutons
des vétements.

* Rassemblez les petits articles comme les
chaussettes, ceintures, etc. dans un filet de lavage ou une taie d’oreiller.




* Ne lavez les produits étiquetés « lavables en machine » ou « lavables a la main »
qu’avec un programme adapté.

* Lavez les pantalons, T-shirts et pulls a I’envers.

* Retirez les crochets des rideaux (métalliques ou plastiques) avant de les laver.

Capacité de charge appropriée

* Ne surchargez pas votre lave-linge au-dela de sa capacité en fonction du programme
et du type de linge.

* Lorsque I'appareil est surchargé, ses performances de lavage diminuent. En outre,
des bruits et vibrations peuvent survenir.

* Veuillez respecter les charges maximum recommandées pour chaque programme
(Cf. Tableau des programmes).

Chargement du linge

e Ouvrez la porte de votre lave-linge.

* Introduisez le linge déplié, piece par piece, et sans le tasser dans votre lave-linge en
veillant a bien le répartir.

* Poussez la porte pour la fermer jusqu’a ce que vous entendiez un bruit de verrouillage.
Veillez a ce qu’aucun article ne soit coincé dans la porte.

Utilisation des produits lessiviels

e Utilisez uniquement des produits lessiviels destinés au lavage en machine.

* Le type de détergent a utiliser dépend du type et de la couleur du tissu.

* Le dosage du détergent dépend de la quantité de linge, du niveau de salissure et de
la dureté de I'eau.

* Ne dépassez pas les quantités recommandées sur I’emballage afin d’éviter les
problemes liés a un excés de mousse, a un mauvais ringage, aux économies
financieres et a la protection de I’environnement.

o Utilisez de petites quantités de détergent, a doses adaptées, pour de petites quantités
de linge ou pour du linge peu sale.

Lessive en poudre

e La lessive en poudre est particulierement adaptée pour assurer un blanc parfait,
méme a basse température.

La lessive en poudre est cependant plus agressive que la lessive liquide et peut
causer un risque d’abrasion et de desséchement ou durcissement du linge. Utilisez
un adoucissant en complément de la lessive en poudre.

La lessive en poudre peut également augmenter les réactions allergiques chez les
personnes particulierement sensibles.

ATTENTION : |a lessive en poudre peut entrainer des dépots dans le bac lessiviel et le
tambour et encrasser les tubes. Veuillez procéder réguli€rement au nettoyage de votre
appareil (Cf. chapitre « Entretien et nettoyage »).

Lessive liquide

e La lessive liquide préserve mieux la qualité des fibres des tissus et élimine mieux
les taches. Le linge est plus doux et nécessite donc une plus petite quantité
d’assouplissant qu’avec la lessive en poudre.

¢ Elle ne laisse pas de résidus a I'intérieur dans le compartiment lessiviel et le tambour,
limitant ainsi les problemes d’encrassement des tubes.

e Elle est particulierement adaptée aux tissus colorés. Les couleurs sont mieux
protégées et préservées.

Adoucissants

¢ 'adoucissant est un concentré trés dense qui se dépose sur les fibres pour les rendre
douces. A utiliser sans excés. |l facilite le repassage du linge.

* Les parfums dépendent des essences qui y sont introduites et n’influent aucunement

sur la qualité de lavage du produit.

N’excédez jamais le repére de niveau « MAX » indiqué dans le compartiment de

I’adoucissant.

Utilisez les proportions recommandées sur I’emballage. Un surdosage de produit

adoucissant pourrait occasionner des traces indélébiles sur le linge.

Si ’'adoucissant a perdu de sa fluidité, diluez-le avec de I'eau avant de le mettre dans

le tiroir a produits.
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Conseils pour économiser de I'énergie

Les informations ci-aprés vous aideront a utiliser le produit de maniére écologique et

€co énergétique.

¢ Laconsommation d’eau et d’énergie peut varier suivant les fluctuations de la pression,
de la dureté et de la température de I’eau, de la température ambiante, du type et
de la quantité de linge, de la sélection des fonctions optionnelles et de la vitesse
d’essorage, ainsi que des variations de la tension électrique.

* Les programmes les plus efficaces au regard de la consommation d’énergie et d’eau
sont généralement ceux qui fonctionnent a basse température pendant une durée
plus longue.

e Charger le lave-linge ménager au maximum de la capacité mentionnée par le fabricant
pour chaque programme contribue a économiser de I’énergie et de I'eau.

* Respectez toujours les conseils figurant sur ’emballage de vos produits de lavage.

* Lavez le linge peu sale a basse température.

e Utilisez des programmes plus rapides pour de petites quantités de linge ou pour du
linge peu sale.

e N’utilisez pas le prélavage et des températures élevées pour le linge qui n’est pas
tres sale.

 Si vous prévoyez de sécher votre linge dans un seche-linge, sélectionnez la vitesse
d’essorage recommandeée la plus élevée pendant le processus de lavage.

* N’utilisez pas plus de lessive que la quantité recommandée sur 'emballage de la
lessive.

utilisation
Premiére utilisation

CHOIX DE LA LANGUE
Aprés avoir branché et allumé le lave-linge, appuyez sur la touche de sélection

de température @ ou la touche de sélection de la vitesse d’essorage @

pour afficher les langues disponibles.
Choisissez la langue souhaitée en appuyant sur la touche Départ/pause Pl .

MODIFICATION DE LA LANGUE
Si vous souhaitez modifier la langue choisie, appuyez simultanément sur les

L
touches C/' (Départ différé) et « OpTions » pendant environ 5 secondes. Le
mot « ENGLISH » apparaitra sur I’écran et vous pourrez choisir une autre

langue en appuyant sur la touche de sélection de température @ ou la touche

de sélection de la vitesse d’essorage @

Avant d’effectuer votre premiére lessive, nous vous recommandons de faire un cycle de
lavage a 60 °C, sans linge et sans lessive, ceci afin d’éliminer les résidus de fabrication
pouvant éventuellement subsister dans le lave-linge.

Préparation

1. Ouvrez le robinet d’alimentation en eau complétement.

2. Introduisez le linge déplié dans le lave-linge.

3. Fermez la porte jusqu’au clic de verrouillage.
Veillez a ce qu’aucun vétement ne soit coincé
dans la porte.

4. Ajoutez la lessive et l'adoucissant dans les
compartiments appropriés, avant de démarrer le
cycle. N'ouvrez jamais le bac a produits lorsque
le lave-linge fonctionne !




